
8002D 2.4W 单声道 AB 类音频功率放大器

8002D特性

 电压范围 3.0V-5.5V

 输出功率: 2. 4W（RL=4Ω,THD=10%）

 高电平 Shut-down

 单位增益稳定

 外部增益可调

 不需驱动输出耦合电容、自举电容和缓冲网络

 采用 SOP8 封装

8002D应用范围

 手提电脑

 台式电脑

 低压音响系统

8002D说明

8002D是一款AB 类桥式输出音频功率放大器。

其应用电路简单，只需极少数外围器件。输出不需

要外接耦合电容或上举电容和缓冲网络。SOP8 封装，

更适合用于便携系统。

8002D 可以通过控制进入低功耗关断模式，从

而减少功耗。增益带宽积高达 2.5MHz 且单位增益稳

定。通过配置外围电阻可以调整放大器的电压增益，

方便应用。

8002D 提供 SOP8 封装，额定的工作温度范围

为-40℃至 85℃。

8002D典型应用电路
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8002D管脚配置

SOP8 的管脚图如下图所示：



8002D 电气特性

工作条件（除非特别说明）：T=25℃，VDD=4.8V。

符号 参数 测试条件 最小值 标准值 最大值 单位

VDD 电源电压 3.0 5.5 V

IDD 电源静态电流 VIN＝0V, Io=0A 6 10 mA

ISD



8002D 典型特性曲线

下列特性曲线中，除非指定条件，T=25℃。

уллн5总谐波失真（¢I5），失真＋噪声（¢I5Ҍb），信噪比（{κb）

PTEL: +86-0755-27595155 27595165
FAX: +86-0755-27594792
WEB:Http://www.ChipSourceTek.com
E-mail: Sales



PTEL: +86-0755-27595155 27595165
FAX: +86-0755-27594792
WEB:Http://www.ChipSourceTek.com
E-mail: Sales@ChipSourceTek.com InFo@ChipSourceTek.com

矽
源
特
科
技

Chip
Sou

rce
Tek



уллн5电源电压抑制比（t{ww）
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уллн5芯片功耗（tƻǿŜǊ 5ƛǎǎƛǇŀǘƛƻƴ）
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уллн5关断滞回（{Ƙǳǘ 5ƻǿƴIȅǎǘŜǊŜǎƛǎ）
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уллн5 应用说明

уллн5 芯片基本结构描述

8002D 是 双 端 输 出 的 音 频 功 率 放 大 器 ， 内 部 集 成 两 个 运 算 放 大 器 ， 第 一 个 放 大 器 的 增

益可以调整反馈电阻来设置，后一个为电压反相跟随，从而形成增益可以配置的差分输出 的放大驱动电

路,其原理框图为：

уллн5芯片数字逻辑特性

参数 最小值 典型值 最大值 单位 说明

电源电压为 5V 时

VIH 1.5 V

VIL 1.3 V

电源电压为 3V 时

VIH 1.3 V

VIL 1.0 V

уллн5外部电阻配置

如应用图示，运算放大器的增益由外部电阻 Rf、Ri 决定，其增益为 Av=2×Rf/Ri，芯片通过 VO1、VO2 输

出至负载，桥式接法。

桥式接法比单端输出有几个优点：其一是，省却外部隔直滤波电容。单端输出时，如不接隔直电容，

8002D
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则在输出端有一直流电压，导致上电后有直流电流输出，这样即浪费了功耗，也容易损坏音响。其二是，

双端输出，实际上是推挽输出，在同样输出电压情况下，驱动功率增加为单端的 4 倍，功率输出大。

уллн5外部电容配置

过大的输入电容，增加成本、增加面积，这对于成本、面积紧张的应用来讲，非常不利。显然，确定

使用多大的电容来完成耦合很重要。实际上，在很多应用中，扬声器（Speaker）不能够再现低于 100Hz－

150Hz 的低频语音。输入耦合电容Ci （与 Ri 形成一阶高通）决定了低频响应，计算公式为：

fc
2 *Ri*Ci

1




因此采用大的电容并不能够改善系统的性能。除了考虑系统的性能，开关/切换噪声的抑制性能受电容

的影响，如果耦合电容大，则反馈网络的延迟大，导致 pop 噪声出现，因此，小的耦合电容可以减少该噪

声。

уллн5芯片功耗

功耗对于放大器来讲是一个关键指标之一，差分输出的放大器的最大自功耗为：

L
d R

VDDP
*2

*4 2

2

max  

必须注意，自功耗是输出功率的函数。在进行电路设计时，不能够使得芯片内部的节温高于正常工作

温度，根据芯片的热阻 JA 来设计，可以通过自己散热铜铂来增加散热性能。如果芯片仍然达不到要求，则

需要增大负载电阻、降低电源电压或降低环境温度来解决。

уллн5电源旁路

在放大器的应用中，电源的旁路设计很重要，特别是对应用方案的噪声性能及电源电压抑制性能。

设计中要求旁路电容尽量靠近芯片、电源脚。典型的电容为 10uF 的电解电容并上 0.1uF 的陶瓷电容。

在 8002D 应用电路中，另一电容 CB（接 BYP 管脚）也是非常关键，影响 PSRR、开关/切换噪声性

能。一般选择 0.1uF～1uF 的陶瓷电容。

уллн5掉电模式

为了节电，在不使用放大器时，可以关闭放大器，8002D 有掉电控制管脚，可以控制放大器是否工作。

该控制管脚的电平必须要接满足接口要求的控制信号，否则芯片可能进入不定状态，而不能够进入

掉电模式，其自功耗没有降低，达不到节电目的。
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