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CST6307 概述: 

CST6307是一款针对有刷直流的马达驱动，可以工作在6.5V到25V，提供最高3.6A的峰值电流。CST6307集成
了电流调制电路，根据VREF和外接到ISEN的电阻，设定工作电流。一个简单的PWM接口可以实现和控制器的连接和
控制。 

在系统不需要驱动电机时，CST6307可以进入低功耗休眠模式。 

CST6307可以提供用于UVLO和过热保护的内部关断功能。 

CST6307 是款有刷直流电机驱动器，适用于大电流玩具，机器人，打印机，POS 机，电器以及其他小型机器。

两个逻辑输入控制 H 桥驱动器，该驱动器由四个 N 沟道金属氧化物半导体场效应管（MOSFET）组成，能够以高达

3.6A 的峰值电流双向控制电机。利用电流衰减模式，可以通过对输入进行脉宽调制（PWM）来控制电机转速。如果

将这两个输入置为低电平，则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。 

CST6307具有集成电流调节功能，该功能基于模拟输入VREF以及ISEN引脚的电压（与流经外部感测电阻的电机
电流成正比）。该器件能够将电流限制在某一水平值，可以显著降低系统功耗要求，并且无需大容量电容来维持稳
定电压，尤其是电机启动和停转时。 

CST6307集成各项保护功能，可以在出现故障时实现内部关断功能，提供欠压锁定和过热保护。另外，还提供
了一种低功耗休眠模式。 

CST6307提供带散热片的e-SOP8封装。 

 

 

CST6307 特性: 

带电流控制的单通道H桥电机驱动器 
带电流控制的单通道H桥电机驱动器 
驱动一个直流电机、一个步进电机绕组或其他负载 
工作电压范围：6.5V-25V 
低导通电阻：高侧+低侧（HS+LS=560mΩ） 
3.6A的峰值电流驱动能力 
脉宽调制（PWM）控制接口 
集成保护特性 

- VM欠压闭锁（UVLO） 
- 热关断（TSD） 

自动故障恢复 
集成电流调节功能 
低功耗休眠模式 
提供带散热片的e-SOP8封装。 
 

 

CST6307 应用: 

大电流玩具，机器人，打印机，POS机，其他机电一体化应用等 
 
 
 
 

CST6307 订购信息: 

Part No. Package Mark* Tape/Reel 

CST6307 e-SOP8 
CST-LOGO: CST6307 

TXX.XX 
4000/Reel 
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CST6307 应用电路:
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CST6307 nSLEEP休眠模式控制 

当 IN1 和 IN2 同时为低持续 tSLEEP（典型值 1mS），CST6307 将进入低功耗模式，当 IN1 或 IN2 为高至少 5uS，器件才会在 tON

（典型值 50uS）后进入工作状态。 

CST6307保护电路   CST6307包含了过流保护（OCP）、过温保护（TSD）和欠压保护UVLO。 

过流保护（OCP）高侧和低侧MOSFETs均会独立检测过流情况，也就是说，接地短路、电源短路或电机绕组两端短路都将导致过

电流关断。过电流保护不使用用于PWM电流控制的电流检测电路，因此即使没有ISEN电阻，也能正常工作。 

过温保护（TSD）   如果芯片温度超过安全阈值，H桥中的所有MOSFETs都将被禁用，一旦温度恢复下降到安全设置水平，操作

将自动恢复。 

欠压保护（ULVO）   如驱动和衰减模式表.所示，如果VM电压在任何时候低于欠压锁定阈值电压，则芯片被禁用，所有内部逻

辑将被复位。当VM上升到UVLO以上时，操作将恢复。 

 

CST6307 电源选择指南 

在电机驱动系统设计中，适当大容量电容配置是重要因素。一般电容越大越有利于系统的安全和稳定，而缺点是成本和物理尺寸

的增加。电容的取值有多种因素决定，包括： 

电机系统所需的最大电流 

电容提供电流的能力 

电源和电机系统之间的寄生电感量 

可接受的电压纹波 

使用的电机类型（有刷、无刷和步进） 

电机制动方式 

如图所示，电源和电动机驱动系统之间的电感限制了电流从电源获得的速率。如果本地大容量电容太小，则系统在响应过快和过

多电流变化时，会导致电压的降低。当使用足够大的电容时，电动机电压才能保持稳定，从而快速提供大电流。数据表通常提供一个

推荐值，但是需要整个系统级测试才能确定合适的电容。 

大容量电容器的额定电压应高于工作电压，留出一定裕量来防止出现电动机将能量反过来传递到电源的情况发生，从而避免损

坏。 
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CST6307 极限工作参数: 

符 号  说    明       范  围  单位  

电压 

电源电压（VM） -0.3 to 25V 

V 

逻辑输入控制脚（IN1，IN2） -0.3 to 7V 

驱动输出脚（OUT1，OUT2） -0.3 to VM+0.5V 

参考电压输入端（VREF） -0.3 to 6V 

电流设置输入脚（ISEN） -0.3 to 1.0 

TJ 结温度范围 -40 to +150  

TSTG 储存温度范围 -40 to +150 C 

TSDR 焊接温度范围 260  

 

 

CST6307 工作条件: 

符 号   说    明   最小值  最大值 单位 

VM 电源电压 6.5V 25 

V IN1, IN2 逻辑输入电压范围 0 5.5 

VREF 参考电压输入端 0 6V 

fPWM PWM信号加到IN1，IN2 0 100 kHz 

Ipeak 峰值输出电流  3.6 A 

TJ 结温度范围 -40 125 C 
 

 

CST6307 功能框图: 
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CST6307 电气特性: TA =25℃（典型情况） 

符 号 参 数 测 试 条 件 最小  典型 最大 单位 

电源供电（VM） 

VM 电源电压  6.5  25 V 

IVM  静态电流 VM =10V，IN1 = H，IN2=L，空载  1.43  mA 

ISLEEPオ䖭Ȁ
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CST6307 Esop8 封装信息: 

 
 

 

声明：   

深圳市矽源特科技有限公司不对本公司产品以外的任何电路使用负责，也不提供其专利许可。  深圳市矽源特科技有限公司保留

在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。 

 

 

字符 
 

Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches  

Min Nom Max Min Nom Max 

A  2.31 2.40 2.51 0.091 0.094 0.098 

B  3.20 3.30 3.40 0.126 0.129 0.132 

b  0.33 0.42 0.51 0.013 0.017 0.020 

C  3.8 3.90 4.00 0.150 0.154 0.157 

C1  5.8 6.00 6.2 0.228 0.235 0.244 

C2  1.35 1.45 1.55 0.053 0.058 0.061 

C3  0.05 0.12 0.15 0.004 0.007 0.010 

D  4.70 5.00 5.1 0.185 0.190 0.200 

D1  1.35 1.60 1.75 0.053 0.06 0.069 

e 1.270(BSC)           0.050(BSC) 

L 0.400 0.83 1.27 0.016 0.035 0.050 

矽
源

特
科

技

Chip
Sou

rce
Tek


