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DSP

12
/
> 100Hz
CST812T

DSP

2.5mA
10uA
1.0uA;
12C / 10Khz~400Khz
1.8V/3.3V
2.8V ~ 3.6V <=
50mv
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CST812T

CMOD 10% NPO/COG

CMOD 1nF 5.6nF InF
CMOD

TEL: +86-0755-27595155 27595165 . V10
FAX: +86-0755-27594792

WEB:Http://iwww.ChipSourceTek.com

E-mail: Sales@ChipSourceTek.com  Tony.Wang@ChipSourceTek.com



CST812T

CST812T
CST812T QFNWB3*3-20L(P0.4T0.55 XXXXXXXXX 5000
1
TEL: +86-0755-27595155 27595165 3. V10
FAX: +86-0755-27594792

WEB:Http://iwww.ChipSourceTek.com
E-mail: Sales@ChipSourceTek.com  Tony.Wang@ChipSourceTek.com




CST812T /

S01~S12

VDDA 2.8V~3.6V 2.2uF~ 10uF

CMOD0/CMOD1 1InF~5.6nF

IRQ /

SCL/SDA 12C /

RST

1. CMODO/CMOD1 1nF ~ 5.6nF;
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CST812T

RST
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Tpor 100 ms
Tpr RST 5 mS
Tron 100 mS
Trst 0.1 mS
5.
2S

IRQ
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CST812T
1pF ~ 400pF
I12C
12C 10Khz~400Khz
12C SCL SDA
) , IRQ
CPU
IRQ
IIC
IIC IC 10
a) Inc
7bit 0x15 Ox2A 0x2B
b) liC
400Kbps
c)
6. Ox1F 0x01
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d)

7. Ox1E Ox1F 0x20
e)
8. 0x21
f)
9. 0x21 0x22 0x23 3

0x01
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9)

F SCLI12C 12C 10 400 kHz
START
t HDSTAI2C 0.6 - us
t LOWI2C SCL 1.3 - us
t HIGHI2C SCL 0.6 - us
t SUSTAI2C START 0.6 - us
t SUDATI2C 100 - ns
t SUSTOI2C STOP 0.6 - us
t BUFI2C STOP START 4.5 = us

Ic

TEL: +86-0755-27595155 27595165

FAX: +86-0755-27594792

WEB:Http://iwww.ChipSourceTek.com

E-mail: Sales@ChipSourceTek.com  Tony.Wang@ChipSourceTek.com

V1.0



CST812T

VDD VSS 0.1uF 10uF
CMOD
10% NPO/COG InF  5.6nF 1nF
CMOD
Sensor
ESD
FPC ESD
FPC
FPC  Sensor ESD
TVS ESD
Sensor LCD RF
TP LCD TP
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CST812TH 4t

TSTG -40 25 125
Ta -20 - 85
\Vdd Vss -0.3 - +3.6 v
Vio VSS-0.3 - VDD+0.3 V
LU - 200 - mA
5.
25 C VDDA=3.3V
Fcpu CPU -2% 20 +2U%

MH
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CST812T/ -2

TeveoL T—om Min. NOM. MAX.
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