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FM2399B概述

FM2399B 是一颗混响处理芯，芯片采用 CMOS 工艺，具备数模、数模转换功能和很高的取样频率，同时还内置

了一个 44K 的存储器。数字处理部分产生延迟时间。系统时钟采用内置压控振荡器产生，是数字处理电路的一大特

点，它使得频率很容易调整。FM2399B 的优势在于它具有很低的失真系数（THD 小于 0.5%）和噪声（NO<-90dBV），

因此能够输出高品质的音频信号。为了追求更简单的 PCB 版图布局和更低成本，FM2399B 的引脚排列和应用电路都

进行了优化。

FM2399B 主要应用于录像机、电视机、CD、VCD 机、卡拉 OK 混响器、K 歌宝等具有回音处理的音频设备系统。

FM2399B特点

 采用 COMS 工艺

 处围电路简洁

 具有自动复位功能

 低噪声，典型情况下，NO<-90dBV

 低失真，THD< 0.5%
 压控振荡器外部可调

 封装形式：SOP16

FM2399B引脚图
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FM2399B引脚说明

FM2399B功能框图
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引脚号 引脚名称 I/O 功能说明

1 VCC - 模拟电源电流输入

2 REF I 模拟参考电压（=1/2VCC）

3 AGEND - 模拟地

4 DGEND - 数字地

5 OSC_O I 系统时钟输出引脚

6 VCO I 频率调整引脚

7 CC1 - 电流控制引脚 1
8 CC2 - 电流控制引脚 0
9 OP1_OUT O 内部运放 1 输出

10 OP1_IN I 内部运放 1 输入

11 OP2_IN I 内部运放 2 输入

12 OP2_OUT O 内部运放 2 输出

13 LPF2_IN I 低通滤波器 2 输入引脚

14 LPF2_OUT O 低通滤波器 2 输出引脚

15 LPF1_OUT O 低通滤波器 1 输出引脚

16 LPF1_IN I 低通滤波器 1 输入引脚
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FM2399B电气特性

交流特性（若无特殊说明：VCC=5.0V，fin=1KHz，V1=100mVrms，fCK=4MHz，Ta=25℃）

参 数 符 号 测试条件 最小 典型 最大 单位

电源电压 VCC 4.5 5.0 5.5 V

电源电流 ICC 30 40 mA

电压增益 GV RL=47KΩ -0.5 2.5 dB

最大输出电压 VOMAX THD=10% 1.0 2 Vrms

输出失真 THD filter=Audio 0.5 1.0 %

输出噪声电压 NO Filter=A-weighting -90 dBV

FM2399B典型应用路线

FM2399B 回音应用电路图
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FM2399B封装信息
 SOP-16

SYMBOL
MILLIMETER

MIN NOM MAX
A -- 1.61 1.66
A1 -- 0.10 0.25
A2 1.47 1.52 1.57
A3 0.61 0.66 0.71
b 0.35 0.40 0.45
c 0.17 0.22 0.25
D 9.80 9.90 10.0
E 5.90 6.00 6.10
E1 3.80 3.90 4.00
e 1.27BSC
L 0.60 0.65 0.70
L1 1.05BSC
θ 0° 4° 6°
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