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1 IP2363典型应用说明

1.1 I2C 连接方式

IP2363 可作为从设备，MCU 可通过 I2C 接口来读取或设置 IP2363 的电压、电流、功率等信息，IP2363

I2C 连接方式如下：

1.2 I2C 注意事项

�¾ IP2363 的 I2C 设备地址：写为 0xEA，读为 0xEB。如需设为其他地址，可以通过定制实现；

�¾ IP2363 的 I2C 通讯电压是 3.3V，如 MCU 端是 5V 电压，则需要加电平转换芯片，转到 3.3V；

�¾ IP2363 INT 应用说明：IP2363 休眠时只能通过 EN 唤醒，唤醒之后，IP2363 主动拉高 INT，100ms 之

后，MCU 可进行 I2C 通信，进行寄存器的读写操作；IP2363 在进入休眠之前，会切换为输入高阻来检

测 INT 状态，如果为高电平，则认为 MCU 不允许 IP2363 进入休眠，如果为低电平，则 IP2363 进入休

眠；MCU 在检测到 INT 为低后，16ms 内要停止访问 IC；

�¾ IP2363 的 I2C 最高支持 250k 通信频率，考虑时钟偏差，建议 MCU 的 I2C 通信时钟用 100k-200
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�¾ Reserved 的寄存器不可随意写入数据，不可改变原有的值，否则会出现无法预期的结果。对寄存器的

操作必须按照读-修改-写来进行，只修改要用到的 bit，不能修改其他未用 bit 的值；

�¾ 本文档只针对 IP2363_I2C 的型号，其他型号无效；

1.3 I2C 应用示例

在 IP2363 INT 引脚持续为高 100ms 之后，MCU 可以进行 I2C 通信，可先初始化寄存器（需要修改特

殊功能时才修改寄存器，如果不需要修改可以不写寄存器）；然后读取 IP2363 内部信息（电量、充电状态、

按键状态）；最后进行特殊需求的操作（如特殊指示灯、充电管理、快充请求管理）；MCU 检测到 INT 为

低后，16ms 内需要停止访问 I2C。

例如：

往 0x05 寄存器写入数据 0x5A


4 �s ���t�� �� �”�‹�–�‡�r�š�r�w

从 0x05 寄存器读回数据


4 �t ���t�� �� �‡�ƒ�†�r�š�r�w

实际从 0x31 寄存器读回数据


4 �u ���t�� �� �‡�ƒ�†�r�š�u�s
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2 IP2363寄存器列表�Û

2.1 可读/写操作寄存器

(0x00) SYS_CTL0（charge 使能寄存器）

�/�î��地址 �ì�y���� 寄存器地址�A �ì�Æ�ì�ì
Bit(s) Name Description R/W RESET

�ó ���v�z�>�K�����K�d�W 开机唤醒重新复位寄存器值使能

�ì�W不重新复位寄存器值

�í：重新复位寄存器值

该 ���]�š不建议修改为 �ì，如果需要修改，软件需要定期

复位寄存器默认值，如 �s�/�E�K�l �s���h�K�l信号触发后

�Z�l�t �í

�ò ���v�z�Z��� �̂��d�D���h �D���h重新复位寄存器

写 �í：重新复位寄存器为默认值，复位后该 ���]�š自动恢

复为 �ì，复位后应等待 �î�^再进行读写寄存器

�Z�l�t �ì

�ñ ���v�z�/�E�d�z�o�}�Á 有异常的时候 �/�E�d拉低 �î�D�^ ，提示 �D���h有异常发生

�í：���v�����o��
�ì：���]�•�����o��

�Z�l�t �ì

�ð ���v�z�s���µ�•�z� �̂]�v�l�� �W��
�D

�� 口输入 �� �D �� �W快充使能

�í：���v�����o��
�ì：���]�•�����o��

�Z�l�t �í

�ï ���v�z�s���µ�•�z� �̂]�v�l�W�� �� 口输入 �W�� 快充使能

�í：���v�����o��
�ì：���]�•�����o��

�Z�l�t �í

�î ���v�z�s���µ�•�z� �̂]�v�l� �̂��W �� 口输入 � �̂��W快充使能

�í：���v�����o��
�ì：���]�•�����o��

�Z�l�t �í

�í �Œ���•���Œ�À���� �Z�l�t �ì
�ì ���v�z���Z���Œ�P���Œ ���Z���Œ�P���Œ充电使能（关闭后不可充电）

�í：���v�����o��
�ì：���]�•�����o��

�Z�l�t �í

(0x02) SYS_CTL2（Vset 充满电压设定）

�/�î�� 地址 �ì�y���� 寄存器地址�A�ì�Æ�ì�î
Bit(s) Name Description R/W RESET

�ó�W�ì �s�•���š 单节电池充满电压

�s�•���š�A�E�Ž�í�ì�u�s�=�î�ñ�ì�ì�u�s（最高 �ð�X�ð�s）

�Z�t �í�ì�í�ì�í�ì�í�ì

(0x03) SYS_CTL3（Iset 充电电流设置）

�/�î�� 地址 �ì�y���� 寄存器地址�A�ì�Æ�ì�ï
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Bit(s) Name Description R/W RESET
�ó�W�ì �/�•���š 电池端电流最大限制（不可配置小于停充电流）

�/�•���š�A�E�Ž�í�ì�ì�u��（最大为 �ò��）
�Z�l�t �ì�ì�í�í�í�í�ì�ì

(0x06) SYS_CTL6（涓流充电电流设置）

�/�î�� 地址 �ì�y���� 寄存器地址�A�ì�Æ�ì�ò
Bit(s) Name Description R/W RESET

�ó�W�ì �/�š�l 涓流充电电流设置
�/�š�l�A�E�Ž�ñ�ì�u��

�Z�l�t �ì�ì�ì�ì�ì�í�ì�ì

(0x08) SYS_CTL8（停充电流和再充电阈值设置）

�/�î�� 地址 �ì�y���� 寄存器地址�A�ì�Æ�ì�ô
Bit(s) Name Description R/W RESET

�ó�W�ð �/�•�š�}�‰ 停充充电电流设置
�/�•�š�}�‰�A�E�Ž�ñ�ì�u��

�Z�l�t �ì�ì�í�ì

�ï�W�î �s�Œ���Z 再充电阈值

�ì�ì：充饱后没有再充电功能

�ì�í：�9�7�5�* �7 �±�1�
��������
�í�ì：�9�7�5�* �7 �±�1�
������
�í�í：�9�7�5�* �7 �±�1�
������
�9�7�5�* �7 �±������充饱电压

�1��������电池串联节数

�Z�l�t �í�ì

�í�W�ì �Z���•���Œ�À����

(0x0A) SYS_CTL10（电池低电电压设置）

�/�î�� 地址 �ì�y���� 寄存器地址�A�ì�Æ�ì��
Bit(s) Name Description R/W RESET

�ó�W�ñ � �̂��š�z�����d�o�}�Á 电池低电电压设置（涓流转恒流电压会关联变化）

�ì�ì�ì�W�î�X�ô�ì�s�Ž�E
�ì�ì�í�W�î�X�õ�ì�s�Ž�E
�ì�í�ì�W�ï�X�ì�ì�s�Ž�E
�ì�í�í�W�ï�X�í�ì�s�Ž�E
�í�ì�ì�W�ï�X�î�ì�s�Ž�E
�E�W电池串联节数

�Z�l�t �ì�í�ì

�ð�W�ì �Z���•���Œ�À����
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(0x0C) SYS_CTL12（输入最大功率选择寄存器）

�/�î�� 地址 �ì�y���� 寄存器地址�A�ì�Æ�ì��
Bit(s) Name Description R/W RESET

�ó：�ñ �s���µ�•�z� �̂Œ���z�W�}�Á���Œ �s���µ�•�í 输入功率选择：

�ì�ì�ì：�î�ì�t

�ì�ì�í：�ï�ì�t

�Z�l�t �ì�ì�í

�ð�W�ì �Z���•���Œ�À����

(0x0D) SELECT_PDO（选择充电 PDO 档位）

需要先读到 �ì�Æ�ï�ñ对应档位才能选择�U默认选择适配器的最大 �W�� 档位，适配器拔

出后配置失效，需要重新识别适配器档位再行配置。

�/�î�� 地址 �ì�y���� 寄存器地址�A�ì�y�ì��
Bit(s) Name Description R/W Reset

�ó�W�ï �Z���•���Œ�À����
�î�W�ì �W���}�z�•���o�����š 选择充电 �W�� �K档位

�ì�ì�ì：默认为适配器最大档位

�ì�ì�í：�ñ�s
�ì�í�ì：�õ�s
�ì�í�í：�í�î�s
�í�ì�ì：�í�ñ�s
�í�ì�í：�î�ì�s

�Z
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2.2 只读状态指示寄存器

必读部分！！！

多个寄存器表示同一个状态的，每次读低 8 位寄存器会更新一次高 8 位和低 8 位的数据，所

以读寄存器必亮
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��：�9�E�X�V有电

��：�9�E�X�V没电

�ò �s���µ�•�z�K�À �s���µ�•�z�K�À
��：�9�E�X�V输入过压

��：�9�E�X�V输入没有过压

�Z

�ñ�W�ï �Z���•���Œ�À����
�î�W�ì ���Z�P�z�s���µ�• 充电电压

�í�í�ì：�î�ì�s充电

�í�ì�í：�í�ñ�s充电

�í�ì�ì：�í�î�s充电

�ì�í�í：�õ�s充电

�ì�í�ì：�ó�s充电

�ì�ì�í：�ñ�s充电

�Z

(0x34) TypeC_STATE（系统状态指示寄存器）

�/�î�� 地址 �ì�y���� 寄存器地址�A�ì�y�ï�ð
Bit(s) Name Description R/W

�ó � �̂]�v�l�z�K�l �d�Ç�‰���� � �̂]�v�l 输入连接标志位

�í：有效

�ì：无效

�Z

�ò �Z���•���Œ�À����

�ñ �Z���•���Œ�À����

�ð � �̂]�v�l�z�W���z�K�l � �̂]�v�l�z�W���z�K�l 输入连接标志位

�í：有效

�ì：无效

�Z

�ï �s���µ�•�z� �̂]�v�l�z�Y���z�K�l 输入快充有效标志位 �Y���ñ�s和 �W���ñ�s不算快充 �K�l
�í：有效

�ì：无效

�Z

�î �Z���•���Œ�À����
�í�W�ì �Z���•���Œ�À����

(0x35) RECEIVED_PDO（接收 PDO 档位）

�/�î�� 地址 �ì�y���� 寄存器地址�A�ì�y�ï�ñ
Bit(s) Name Description R/W

�ó�W�ñ �Z���•���Œ�À���� �Z

�ð �W�� �K�z�î�ì�s 设备接收到 �W�� �K�î�ì�s
�í：有

�ì：无

�Z

�ï �W�� �K�z�í�ñ�s 设备接收到 �W�� �K�í�ñ�s
�í：有

�ì：无

�Z
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�î �W�� �K�z�í�î�s 设备接收到 �W�� �K�í�î�s
�í：有

�ì：无

�Z

�í �W�� �K�z�õ�s 设备接收到 �W�� �K�õ�s
�í：有

�ì：无

�Z

�ì �W�� �K�z�ñ�s 设备接收到 �W�� �K�ñ�s
�í：有

�ì：无

�Z

(0x50) BATVADC_DAT0（VBAT 电压寄存器）

�/�î�� 地址 �ì�y���� 寄存器地址�A�ì�y�ñ�ì
Bit(s) Name Description R/W

�ó�W�ì �����d�s���� ���€�ó�W�ì�• �����d�s���� �� 数据的低 �ô���]�š
�s�����d�W�/�E的电压

�Z

(0x51) BATVADC_DAT1（VBAT 电压寄存器）

�/�î�� 地址 �ì�y���� 寄存器地址�A�ì�y�ñ�í
Bit(s) Name
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(0x69) TIMENODE1（时间戳寄存器第一位）（时间戳符号为 ASCII 码字符）

�/�î�� 地址 �ì�y���� 寄存器地址�A�ì�Æ�ò�õ
Bit(s) Name Description R/W

�ó�W�ì �d�]�u���E�}�����í 第一个 ��� �̂��/�/符号对应值 �Z

(0x6A) TIMENODE2（时间戳寄存器第二位）

�/�î�� 地址 �ì�y���� 寄存器地址�A�ì�Æ�ò��
Bit(s) Name Description R/W

�ó�W�ì �d�]�u���E�}�����î 第二个 ��� �̂��/�/符号对应值 �Z

(0x6B) TIMENODE3（时间戳寄存器第三位）

�/�î�� 地址 �ì�y���� 寄存器地址�A�ì�Æ�ò��
Bit(s) Name Description R/W

�ó�W�ì �d�]�u���E�}�����ï 第三个 ��� �̂��/�/符号对应值 �Z

(0x6C) TIMENODE4（时间戳寄存器第四位）

�/�î�� 地址 �ì�y���� 寄存器地址�A�ì�Æ�ò��
Bit(s) Name Description R/W

�ó�W�ì �d�]�u���E�}�����ð 第四个 ��� �̂��/�/符号对应值 �Z

(0x6D) TIMENODE5（时间戳寄存器第五位）

�/�î�� 地址 �ì�y���� 寄存器地址�A�ì�Æ�ò��
Bit(s) Name Description R/W

�ó�W�ì �d�]�u���E�}�����ñ 第五个 ��� �̂��/�/符号对应值 �Z

(0x6E) IBATIADC_DAT0（BAT 端电流寄存器）

�/�î�� 地址 �ì�y���� 寄存器地址�A�ì�Æ�ò��
Bit(s) Name Description R/W

�ó�W�ì �/�����d�/���� ���€�ó�W�ì�• 电芯端电流 �/�����d�/���� �� 数据的低 �ô���]�š �Z
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(0x6F) IBATIADC_DAT1（BAT 端电流寄存器）

�/�î�� 地址 �ì�y���� 寄存器地址�A�ì�Æ�ò�&
Bit(s) Name Description R/W

�ó�W�ì �/�����d�/���� ���€�í�ñ�W�ô�• 电芯端电流 �����d�/���� �� 数据的高 �ô���]�š
�/�����d�A�/�����d�/���� ���~�u���•

�Z

(0x70) ISYS_IADC_DAT0（Isys 端电流寄存器）

�/�î�� 地址 �ì�y���� 寄存器地址�A�ì�Æ�ó�ì
Bit(s) Name Description R/W

�ó�W�ì �/� �̂z� �̂/���� ���€�ó�W�ì�• �/�s�•�Ç�•端电流 �s�•�Ç�•�/���� �� 数据的低 �ô���]�š �Z

(0x71) Isys_IADC_DAT1（Isys 端电流寄存器）

�/�î�� 地址 �ì�y���� 寄存器地址�A�ì�Æ�ó�í
Bit(s) Name Description R/W

�ó�W�ì �/�s�•�Ç�•�/���� ���€�í�ñ�W�ô�• �/�s�•�Ç�•端电流 �s�•�Ç�•�/���� �� 数据的高 �ô���]�š
�/�s�•�Ç�•�A�s�•�Ç�•�/���� ���~�u���•

�Z

(0x74) Vsys_POW_DAT0（Vsys 端功率寄存器）

�/�î�� 地址 �ì�y���� 寄存器地址�A�ì�y�ó�ð
Bit(s) Name Description R/W

�ó�W�ì �s�•�Ç�•�z�W�K�t �z���� ��
�€�ó�W�ì�•

�s�•�Ç�•端功率 ���� �� 数据的低 �ô���]�š �Z

(0x75) Vsys_POW _DAT1（Vsys 端功率寄存器）

�/�î�� 地址 �ì�y���� 寄存器地址�A�ì�y�ó�ñ
Bit(s) Name Description R/W

�ó�W�ì �s�•�Ç�•�z�W�K�t �z���� ���€�í
�ñ�W�ô�•

�s�•�Ç�•端功率 ���� �� 数据的高 �ô���]�š
�s�•�Ç�•�z�W�K�t �A�s�•�Ç�•�z�W�K�t �z���� ���~�í�ì�u�t �•

�Z

(0x77) INTC_IADC _DAT0（NTC 输出电流寄存器）

�/�î�� 地址 �ì�y���� 寄存器地址�A�ì�y�ó�ó
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