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LM321 
■ LM321产品简介:

LM321是一款单路输出的低功耗差分式运算放大器，可以单电源或双电源供电。具有较高的开环增益、

内部补偿、高共模范围和良好的温度稳定性，以及具有输出短路保护的特点。可应用于传感器的放大电路、

直流放大模块，音频放大电路和传统的运算放大电路中。

■ LM321产品特点:

 

■ LM321产品用途:        

 

 

 

■ LM321封装形式和管脚功能定义: 

 

                                                                                                                                                                                      

■LM321极限参数:

项目 符号 极限值
(1)
 单位 

单电源供电电压 V+  40 V 

双电源供电电压 Vs ±20 V 

差分输入电压
（2）

 VIDR  ±40 V 

共模输入电压 VICR -0.3～40V V 

输出短路时间 tsc 连续  

耗散功率 PD 300 mW 

工作温度 TA 0-70 ℃ 

储存温度 TS -65-150 ℃ 

焊接温度 TW 260,10s ℃ 

注：（1）极限值是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。如果达到此极限值，将有可能造成产品劣化等物理性损

伤；同时在接近极限参数下，不能保证芯片可以正常工作。 

（2）输入IN+与IN-之间的电压差。 

●   单电源电压范围：3V～36V                ●   输出短路保护 

●   双电源电压范围：±18V                  ●   低功耗：0.5mA @ V+=5V 

●   单位增益带宽：可达 1.2MHZ               ●   封装形式：SOT23-5 

SOT23-5 管脚序号    管脚定义        功能说明 

1 IN+ 正相输入 

2 V- 电源负 

3 IN- 反相输入 

4 OUTPUT 输出 

5 V+ 电源正 

 

●   传感器信号放大器                       ●   音频放大器 

●   直流增益                               ●   其它应用领域 

SOT23-5 
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■ LM321等效原理图:

 

输出高电平电压 VOH 
V+ =15V, VID=1V 

Iout =-50uA - 13.6 - V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ LM321直流电学特性:   （TA=25℃，V+ =5V,V- =GND 除非特别指定） 

项目 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

输入失调电压 VIO V+ =5V to MAX,VIC=VICR(min),VO=1.4V - 5 - mV 

输入失调电流 IIO VO = 1.4 V - 10 50 nA 

偏置电流 IBIAS 
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■ LM321封装信息: (封装信息仅做参考,具体以订货为准)            单位：英寸/毫米

 SOT23-5 
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