
1 2024 V1.1

NS4116 1A 内置功率管 LED 恒流驱动器

1. NS4116特性

 宽输入电压范围：5-60V

 最大 1A 的恒流输出

 最高 1MHz 的开关频率

 平均电流工作模式

 ±3%输出电流精度

 单一管脚实现开/关使能、模拟和 PWM 调光

 智能过热调节

 极少的外部元器件

 封装：SOT89-5

2. NS4116应用范围

 车载 LED 灯

 LED 备用灯

 LED 信号灯

 LED 舞台灯

3. NS4116说明

NS4116 是一款外围电路简单的连续电流模式

的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于 LED

电压时可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联 LED。

其输出电流可调，最大可达 1A。适用于 5-60V 电压

范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。

NS4116 内置功率开关管和一个高压电流检测

模块，可以使用外部电阻设置 LED 平均电流。可以

通过 PWM 引脚实现开/关使能、模拟和 PWM 调光

功能。

NS4116 采用 SOT89-5 的标准封装。

4. NS4116典型应用电路
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5. NS4116管脚配置

SOT89-5 封装引脚图：

编号 管脚名称 功能描述

1 SW 内置开关管漏极

2 GND 芯片地

3 PWM 开/关使能、模拟和 PWM 调光端

4 CSN 电流采样端，采样电阻接在 VIN 和 CSN 端之间

5 VIN 电源输入端

6. NS4116极限工作参数

符号 说明 范围 单位

VIN 芯片工作电源 -0.3 ~ 75 V

CSN 电流采样端电压 -0.6 ~ +5.0（相对 VIN） V

SW SW 电压 -0.3~75 V

PWM PWM 电压 -0.3~6.0 V

TA 工作温度 -20~125 ℃

TSTG 存储温度 -40~150 ℃

TJ 结温 150 ℃

HBM 人体放电模式 >2 KV

注：极限参数是指工作在上表极限条件下可能会影响器件的可靠性；超过上表中规定的工作范围可能

会导致器件损坏。
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7. NS4116电气特性

无特殊说明，Ta=25℃

符号 参数名称 条件 最小值 典型值 最大值 单位

VIN 工作电压范围 5 60 V

VUVLO 最低启动电压 VIN 上升 4 V

VUVLO_HYS UVLO 迟滞电压 VIN 下降 200 mV

IQ 静态电流 PWM 悬空, VIN=12V
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8. NS4116内部框图

9. NS4116应用说明

NS4116 是一款外围电路简单的平均电流型 LED 恒流驱动器，适用于 5-60V 电压范围的非隔离式恒流

LED 驱动领域。通过对 RCS 电阻电流采样来实现电流的控制，可以通过 PWM 引脚实现开/关使能、模拟和 PWM

调光功能，拓展了系统应用。

9.1. 输出电流

输出电流由芯片内部的误差放大器采样之后和内部的基准进行比较放大，从而实现系统的恒流控制。

系统工作时会在 RCS 电阻上产生一个压差ΔVCS（VIN 与 VCSN 差值），此压差的平均值为 0.1V，这样输出平均

电流计算公式如下：

)(1.0 A
R

VI
CS

OUT 

其中 IOUT 为输出电流，Rcs 为电流采样电阻，建议采用 1%精度。

9.2. 芯片启动

系统上电后通过 VIN 脚对芯片供电，当 VIN 电压高于 4V 后，芯片电路开始工作。为了芯片有更好的稳

定性，建议 VIN 最小工作电压在 5V 以上，VIN 脚和 GND 引脚之间建议并接一个 1uF 旁路电容。

9.3. PWM 调光设置

芯片可以通过外加 PWM 脉宽调制信号连接到 PWM 端口来调节输出电流，从而实现调光功能。

当 PWM 脉宽电平电压小于 0.5V 时会关断 LED 电流。当 PWM 脉宽电平电压高于 2.5V 时会以 100%恒流电

流工作。当 PWM 脉宽电平电压处于 0.5V-2.5V 之间时会以一定比例恒流电流工作。PWM 调光信号频率推

荐 100Hz-10KHz 之间。
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9.4. 模拟调光设置

芯片可以在 PWM 引脚通过外加直流电压（VDC）调整 LED 电流大小。当 VPWM 电压高于 2.5VD
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10. NS4116典型特性曲线

10.1. PWM 调光特性

10.2. OTP 特性

10.3. 稳态工作波形

VSW

IOUT

VIN=12V，VOUT=3LEDS，1A

IOUT

VSW

VDD=60V，VOUT=3LEDS，1A
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10.4 LED 灯串短路波形

10.5 PWM 调光波形

VIN=12V，1A，LED 短路 VIN=60V，1A，LED 短路

VSW

IOUT

VSW

IOUT

VIN=12V，3LED@1A，20KHz/50% VIN=24V，3LED@1A，20KHz/50%

VIN=12V，3LED@1A，20KHz/5% VIN=12V，3LED@1A，20KHz/0.05%
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11. NS4116典型应用方案

11.1. RCS 电阻放置 LED 灯串前端应用（12VIN/3LED/1A 电流设置）

12. PCB 设计注意事项

一个好的 PCB 设计能够最大程度地提高系统的稳定性、终端产品的量产良率。为了提高 NS4116 系统

PCB 的设计水准，请尽可能遵循以下布局布线规则：

1. 芯片 SW 端与续流二极管、功率电感的布线覆铜尽可能长度短、线宽大。

2. RCS 电流取样电阻走线尽可能短；并且从 RCS 电阻两焊盘端单独取样连接到 VIN 和 CSN 脚。

3. 芯片的 VIN 旁路电容尽可能靠近芯片布局，系统的输入电容尽可能靠近芯片布局，保证输入电容

达到最好的滤波效果。
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13. NS4116封装信息

SOT89-5 封装尺寸图：

声明：深圳市矽源特科技有限公司保留在任何时间，并且没有通知的情况下修改产品资料和产品规格

的权利，本手册的解释权归深圳市矽源特科技有限公司所有，并负责最终解释。
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