
T1016H特点

 单通道内置功率 MOS 全桥驱动

 驱动前进、后退、停止及刹车功能

 内置迟滞热效应过流保护功能

 低导通电阻（0.5Ω）

 最大连续输出电流可达 0.9A,峰值电流 2.3A
 采用 SOT23-6 封装形式

T1016H产品应用

 低压马达驱动

 电子玩具机器人

T1016H管脚图及功能说明
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T1016H推荐工作条件
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T1016H输入/输出波形
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T1016H PCB 布线指导
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注：图中 C1（100nF）电容优先接于马达上，马达上不方便接时置于 PCB 上。C2 在应用中 3V 供电的建议用

1uF 或以上；在 4.2V-4.6V 应用中建议用 4.7uF 或以上；在 6V 应用中建议用 10uF 或以上均为使用贴片电容靠

近 IC 之 VDD 管脚放置且电容的负极和 IC 的 GND 端之间的连线也需尽量短。即不要电容虽然近，但布线、走

线却绕得很远。请参考如下 PCB 布线图。
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T1016H封装信息

 SOT23-6

符号
毫米

最小值 典型值 最大值

A - 1.19 1.24

A1 - 0.05 0.09

A2 1.05 1.10 1.15

A3 0.31 0.35 0.41

b 0.35 0.40 0.45

c 0.12 0.17 0.22

D 2.85 2.90 2.95

E 2.80 2.90 3.00

E1 1.55 1.60 1.65

e 0.95BSC

L 0.37 0.45 0.53

L1 0.65BSC

θ 0º 2º 8º
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