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一、TC1305特点

 单通道内置功率 MOS 全桥驱动

 正向、反向及刹停功能

 内置迟滞热效应过流保护功能

 持续输出电流可达 2.7A(ESOP-8),峰值电流 5.5A
 采用 SOP8 和 ESOP-8 封装形式

二、TC1305产品应用

 玩具直流有刷、无刷马达驱动等产品。

三、TC1305订购信息

产品型号 封装形式

TC1305 SOP-8
TC1305EA ESOP-8

四、TC1305引脚图及引脚说明

引脚图 序号 符号 功能说明

INA1
1

INB
2

INA2
3

VDD

INB
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六、TC1305推荐工作条件 (Ta=25℃)

参数 符号 参数值 单位

电源电压 VCC 2.2~7.2 V

控制输入电压 VIN 0~VCC V

正、反转输出电流 Iout -2000~2000 mA

七、TC1305电气特性 (Ta=25℃，VCC=3V，RL=15Ω，特殊说明除外。)

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

整体线路

电路关断电流 ICCST
INA1=INA2=INB=0
（GND）

— 0.5 10 uA

工作电流 ICC

INA1=INA2=H, INB=L or
INA1=INA2=L, INB=H or
INA1=INA2=H, INB=H 输

出悬空

— 0.3 1 mA

控制输入

高电平输入电压 VINH 2.0 — — V

低电平输入电压 VINL — — 0.8 V

高电平输入电流 IINH VIN=3V — 2.6 20 uA

低电平输入电流 IINL VIN=0V -1 0 — uA

下拉电阻 RIN — 75 — KΩ

输入频率 FPWM VD
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九、TC1305应用测试电路图与 PCB 布线指导
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十一、TC1305封装尺寸图

 SOP-8

 TEL: +86-0755-27595155 27595165
FAX: +86-0755-27594792
WEB:Http://www.ChipSourceTek.com
E-mail: Sales@ChipSourceTek.com     Tony.Wang@ChipSourceTek.com

TC1305 单通道直流马达驱动器

矽
源

特
科

技

Chip
Sou

rce
Tek

http://www.superchip.cn


第 5 页 共 5 页 Version 1.0

 ESOP-8
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