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一、8002B 概述

8002B ѿ ῏ ⱳ ICȂ 5V ῀ Ҋ ᵬ ̆ ̂3ß̃҉ ⱳ ҹ 3W̆ғ
Ҍ 10%Ȃ ԍ ̆ VDDᵬ ԍ῏ ̆8002B ᴪ ῀῏ ̆ ⱳ ᵞ̆

IQֽҹ 0.6uAȂ
8002B Ғҹ ⱳ ȁ Ḡ ⱳ ICȂ ᾝᴆ ғ 2.0V͘5.5V ῀

Ҋ ᵬȂ

二、8002B 功能特点

 ₮ ‖ Ȃ

 ₮Ȃ

 Ȃ

 ̔SOP8ȁSOP8-PPȁDIP8ȁMSOP8Ȃ

三、8002B 应用

 ԍ ̆ ᵞ ᵬ Ȃ

四、8002B 管脚排列及说明

管脚排列图 序号 名称 类型 说明

1 SHUTDOWN I ῏

2 BYPASS I ‰

3 +IN I ῀

4 -IN I ῀

5 VO1 O ₮ 1

6 VDD POWER
7 GND POWER

8 VO2 O ₮ 2

̔I̔ ῀̕O̔ ₮̕POWER̔ Ȃ
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五、8002B 功能说明

 桥路设置

8002Bῤ ῍ 2ҩ ᵬ̆ᵖ 2ҩ Ҍ Ȃ

ѿҩ RF RJңҩ ̂̅IN ̇IN ̃̆ ԋҩ ↕

Ҍ Ȃ ѿҩ ₮Ḥ ҉ ԋҩ ῀Ḥ ̆ ғңҩ ֟ Ḥ ̆ ᵝ Ȃ

8002B Ҋ̔ AVD = 2¦(Rf/Ri)
ҹ ꜚ ̆ Ȃ Ҍ ԍѿ֓ ѿ ⌠ ̆ ᴆ

Ҋ ᶏ ֟ 4Ṑ ₮ⱳ Ȃ

 功耗

ᶏ ̆ ҉֟ ⱳ Ӟ ̆ ᴆҊ̆ ⱳ Ҋ̔

PDMAX = 4¦ (VDD)2/̂2π2̃RL

5V ῀̆8Ω ’Ҋ̆ ₮ ⱳ ҹ 625mWȂᵖ ₮ Ҋ̔

PDMAX = (TJMAX-TA)/ θJA
̔SOP çJA=140£C/W̆DIP çJA=107£C/W̆MSOP çJA=210£C/W

 基准电压

‰ 8002B̆0.1ëF ԅῤ Ẓ ғ⁞ ԅ

PSRR Ȃ ץ ⱴ BYPASS ṿ PSRRȂCBṿ ‗ԍ PSRR Ȃ

 关断功能

ҹԅ⁞ ⱳ ̆8002B ῏ ῏ץ Ẓ Ȃ ῏ ҹ ̆ ῏ ̆8002BҌ ᵬ̆

8002B ᵬ ᵞ⌠ 0.6uAȂ ῏ ᵞԍ VDD ̆8002B ᵬ Ҍ Ȃ ῏̆ץ

ԍѿҩ ṿ̆ץᾧ IC ῀ ᵬ Ȃ

̆῏ Ȃ ᶏ ₴ ῏ ̆ ץ

῏ ⱴ҉ ̆ ῏῏ ̆ ҉ ᵬ ̆ᶏ 8002B῏ ԍѿҩ ץ̆

Ḡ 8002BҌᴪ ῀ ᵬ Ȃ
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六、8002B 极限参数(Ta=25Ņ)

特性 符号 范围 单位

ᵬ VDD 6 V

῀ VIN -0.3͘VDD+0.3 V

ᵬ TOPR -65͘+150 Ņ

TA -40͘+85 Ņ

TJ 150 Ņ

七、8002B 电气参数(VDD=5V̆RL=8ß̆Ta=25Ņ)

名称 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件

ᵬ VDD 2.0 -- 5.5 V

IDD -- 6.5 10 mA VIN=0V, IO=0mA

῏ ISD -- 0.6 2 uA VPIN1=VDD

₮Ẓ VOS -- 5.0 50 mV VIN=0V

₮ⱳ PO
-- 1.2 --

W
THD=1%, f=1KHz, RL=8ß

-- 1.5 -- THD=10%, f=1KHz, RL=8ß

+ THD+N -- 0.25 -- % 20HzŮfŮ20KHz, AVD=2, RL=8ß, PO=1W

└ -- 60 -- dB VDD=4.9V~5.1V
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八、8002B 特性参数
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九、8002B 电路原理图
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十、8002B 封装尺寸图
SOP-8

SOP8-PP̂ ̃
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DIP-8

MSOP8
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